


*เครื่องที่ติดตั้งถาดกระดาษเสริม

ให้งานพิมพ์สีสันสดใสและมีชีวิตชีวาแบบมืออาชีพ

การพิมพ์งานสีของคุณจะสดใส มีชีวิตชีวา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม 

ในราคาท่ีคุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆ

ประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

P C311W และ M C251FW ผสานการท างานของฟังก์ชันอันเหนือชั้น

แต่มีค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ต่ า และตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด 

เหมาะส าหรับการใช้งานในธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง เครื่องสามารถพิมพ์

ทั้งงานสีและขาวด าได้เร็วถึง 25 หน้าต่อนาที มาพร้อมฟังก์ชัน Wi-Fi 

Direct ที่เชื่อมต่อได้ง่าย จึงสามารถใช้งานเครื่องร่วมกันหลายคนได้

คุณลักษณะต่างๆ ที่ช่วยให้ท างานได้ง่ายและฉับไว

เครื่องรุ่นนี้มีทั้งแบบเครื่องพิมพ์และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันให้เลือกใช้งานได้ตาม

ความต้องการ นอกจากนี้ ยังสามารถติดตั้งถาดกระดาษเสริมเพิ่มอีกหนึ่งถาด

เพื่อให้จุกระดาษได้มากขึ้น และรองรับกระดาษได้หลากหลายขนาดและประเภท

ย่ิงขึ้นอีกด้วย

RICOH M C251FW เป็นเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันแบบ 4-in-1 ขนาดเล็กที่

รองรับฟังก์ชันแฟกซ์ มาพร้อมหน้าจอแผงควบคุมสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่ช่วย

ให้คุณใช้งานเครื่องได้ง่ายๆ รวมทั้ง Single Pass Document Feeder (SPDF) 

ที่สแกนต้นฉบับสองด้านได้ในครั้งเดียว จึงช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย

ค านึงถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ

ในปัจจุบัน ธุรกิจต่างต้องการปกป้องข้อมูลให้ปลอดภัย P C311W 

และ M C251FW มาพร้อมฟังก์ชัน Locked Print ที่สามารถตั้งค่า

ให้มีการยืนยันตัวตนที่เครื่องก่อนพิมพ์งานออกมา เพื่อป้องกันไม่ให้

เอกสารสูญหายได้ นอกจากนี้ เครื่องยังมีการเข้ารหัสเครือข่าย 

คุณจึงม่ันใจได้ว่าสามารถส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้อย่างปลอดภัย 

ไร้กังวล



*ยิลด์ของวัสดุสิ้นเปลืองวัดตามมาตรฐาน ISO 19798

รุ่น

คุณสมบัติทั่วไป

เทคโนโลย ี เลเซอร์
ฟังก์ชัน พิมพ์ ถ่ายเอกสาร , พิมพ์ , สแกน, แฟกซ์

แผงควบคุมการท างานเครื่อง หน้าจอ LCD แบบ 4 แถว หน้าจอแผงควบคุมระบบสัมผัสขนาด 4.3 นิ้ว

เวลาในการอุ่นเครื่อง 20 วินาที

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: ขาวด า 9.4 วินาที

ความเร็วในการพิมพ์แผ่นแรก: สีแบบ Full Color 9.8 วินาที

ความเร็วในการพิมพ์ต่อเนื่อง
ด้านเดียว: 25 หน้าต่อนาที (ppm) (A4 SEF), 26 หน้าต่อนาที (ppm) (LT SEF)

สองด้าน: 13.5 หน้าต่อนาที (ppm) (A4/LT SEF)

หน่วยความจ า (RAM) 256 MB

ความจุ SPDF - 50 แผ่น

ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ย (APV) 700 งานพิมพ์ (สูงสุด 3,000 งานพิมพ์) 900 งานพิมพ์ (สูงสุด 3,000 งานพิมพ์)

น้ าหนัก (ตัวเครื่อง) ไม่เกิน 25 กิโลกรัม ไม่เกิน 30 กิโลกรัม

ขนาด (ก x ย x ส) 400 x 450 x 334 มิลลิเมตร 420 x 493 x 473 มิลลิเมตร

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 220-240 โวลต์ 50/60 เฮิร์ตซ์

ฟังก์ชัน Copier

จา  นวนส าเนาที่เลือกได้ - สูงสุด 99 ส าเนา

ความละเอียด - กระจกวาง: 600 x 600 dpi, SPDF: 300 x 600 dpi

การซูม - 25 - 400% ทีละ 1%

ฟังก์ชัน Printer

CPU 350 MHz 400 MHz

ภาษาของพรินเตอร์ (PDL) PCL5c, PCL6, Postscript3 (Emulation)

ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 dpi (เทียบเท่า 2,400 x 600 dpi)

การเชื่อมต่อเครือข่าย
มาตรฐาน: USB2.0, 10Base-T/100Base-TX, IEEE 802.11a/b/g/n/ac

(Wireless LAN, 2.4 GHz/5 GHz), Wi-Fi Direct

Print from USB ไม่รองรับ

การพิมพ์แบบ Mobile Printing  RICOH Smart Device Connector, Apple AirPrint , Mopria , NFC

ระบบปฏิบัติการ Windows      Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

ระบบปฏิบัติการ Mac Mac OS v10.10 – v11 - เฉพาะ PostScript3 เท่านั้น

ระบบปฏิบัติการอื่นๆ ที่รองรับ Linux

ฟังก์ชัน Scanner

ความเร็วในการสแกน (A4 SPDF) - ขาวด า: 10 ipm, สี: 6 ipm

ความละเอียด -
TWAIN: 75 - 19,200 dpi

(ความละเอียดออปติคัลสงสุด 1,200 dpi)

ขั้นตอนการบีบอัดของสแกนเนอร์ - ขาวด า: TIFF (MH, MR, MMR), JPEG (Grayscale), PDF | สี: PDF, JPEG

รูปแบบไฟล์ -
Single Page TIFF, Multi Page TIFF, Single Page JPEG,

Single Page PDF, Multi Page PDF

โหมดการสแกน - Email, Folder, SMB, FTP, Network TWAIN

ฟังก์ชัน Fax

วงจรแฟกซ์ - PSTN, PBX

ความเร็วในการส่งแฟกซ์ - 3 วินาที

ความเร็วโมเด็ม - 33.6 Kbps – 2,400 bps เมื่อใช้ Auto Fallback

ความละเอียด: Standard Mode - 8 x 3.85 Line/มิลลิเมตร, 200 x 100 dpi

ความละเอียด: Detail Mode, Photo Mode - 8 x 7.7 Line/มิลลิเมตร, 200 x 200 dpi

ขั้นตอนการบีบอัดแฟกซ์ - MH, MR, MMR, JBIG

หน่วยความจ า - 2.5 MB

คุณลักษณะด้านความปลอดภัย

คุณลักษณะที่มาพร้อมเครื่อง User Code Authentication, Wireless LAN Security, Network User Authentication, Secure Print, SNMPv3

การจัดการกระดาษ

ขนาดกระดาษท่ีแนะน า
A4, B5, A5, B6, A6, Legal, HLT, Executive, Foolscap, Folio, 16K, Com10, Monarch,

C5 Env, C6 Env, DL Env, Letter, กระดาษขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size)

ความจุกระดาษ มาตรฐาน: 250 แผ่น (ไม่รวมถาดป้อนมือ 1 แผ่น) สูงสุด: 751 แผ่น (รวมถาดป้อนมือ 1 แผ่น)

ความจุส าเนา 150 แผ่น

ความหนาของกระดาษ ถาดมาตรฐาน: 60 - 163 แกรม, ถาดป้อนมือ: 60 - 163 แกรม, สองด้าน: 60 - 90 แกรม

ประเภทกระดาษ
กระดาษธรรมดา 1/2, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษหนาปานกลาง, กระดาษหนา 1/2, กระดาษบาง, กระดาษสี, กระดาษหัวจดหมาย, กระดาษแบบฟอร์ม,

กระดาษที่เจาะรูแล้ว,  กระดาษสติกเกอร์, กระดาษปอนด์, กระดาษการ์ด, ซองจดหมาย

คุณลักษณะด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานไฟฟ้า: สูงสุด 1,300 วัตต์

การใช้พลังงานไฟฟ้า: Ready Mode 32.8 วัตต์ 35.4 วัตต์

การใช้พลังงานไฟฟ้า: Sleep Mode 0.66 วัตต์ 0.74 วัตต์

ค่า TEC (Nominal) 0.30 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 0.31 กิโลวัตต์-ชั่วโมง

ถาดกระดาษเสริม

1 x 500-sheet Paper Tray (TK1220) ขนาดกระดาษ: A4/Letter, ความหนาของกระดาษ: 60 - 105 แกรม

วัสดุสิ้นเปลือง*

ตลับหมึก Starter Kit ขาวด า: 1,000 หน้า, สี: 1,000 หน้า

ตลับหมึก (K - สีด า) 6,900 หน้า

ตลับหมึก (CMY - สีฟ้าอมเขียว, สีแดงอมม่วง, 
สีเหลือง)

6,300 หน้า




