
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

RICOH  
P C375

การพิมพ์งานเอกสารของคุณจะไม่เหมือน

เดิมอีกต่อไปด้วย P C375 เครื่องพิมพ์ A4 สี

จากริโก้ที่อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพ แต่ยังมี

ขนาดกะทัดรัด กินพื้นที่น้อย ติดตั้งได้สะดวก 

นอกจากนี้ ยังมาพร้อมคุณสมบัติที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยปกป้องข้อมูล

ให้ปลอดภัย และยังใช้งานง่าย ไม่ว่างานจะ

หนักหรือผู้ใช้เยอะแค่ไหนก็รับมือได้หายห่วง 

เหมาะสำ�หรับทั้งวางในออฟฟิศ หน้าร้าน หรือ

เคาน์เตอร์บริการตามจุดต่างๆ ไม่ว่าทีมงานของ

คุณจะอยู่ที่ไหนก็ทำ�งานได้อย่างคล่องตัว

ประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบ 
ในขนาดกะทัดรัด 

•	 เครื่องพิมพ์ A4 สีที่ตอบโจทย์ทุกการพิมพ์งาน

•	 พิมพ์ได้รวดเร็วถึง 32 หน้าต่อนาที (ppm)

•	 ดูวิธีติดตั้งและตั้งค่าการใช้งานได้ง่ายๆ ผ่าน QR Code

•	 รองรับหมึกแบบ High Yield พิมพ์งานได้คุ้มค่า ประหยัด
ต้นทุนหมึกยิ่งกว่า

•	 เสริมความปลอดภัยด้วยฟังก์ชันการยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน 
(User Authentication) และมาตรฐานความปลอดภัยเครือ
ข่าย TLS 1.3

•	 พิมพ์งานต่อเนื่องไม่สะดุด ด้วยความจุกระดาษสูงสุดถึง 
1,300 แผ่น

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

•	 วัสดุตัวเครื่องประกอบด้วยพลาสติกรีไซเคิลถึง 50%

•	 ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในกล่องบรรจุภัณฑ์ถึง 
31% 

•	 ประหยัดพลังงานด้วยค่า Typical Electricity Consumption 
(TEC) ต่ำ� พร้อมผงหมึกจุดหลอมเหลวต่ำ�ที่ใช้ความร้อน
หลอมละลายน้อยลง และเทคโนโลยีการทำ�ความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

	• เลิกใช้ถุงพลาสติกบรรจุขวดหมึกทั้งหมด 

คุณสมบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



ถาดกระดาษเสริม

500-sheet paper tray (ติดตั้งได้สูงสุด 2 ถาด)

ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำ�งานด้วยผลิตภัณฑ์จากริโก้
 
เปล่ียนนิยามออฟฟิศ ทลายทุกข้อจำ�กัดด้านสถานท่ีทำ�งานด้วยเคร่ืองมัลติฟังก์ชันอัจฉริยะจากริโก้ ท่ีจะช่วยให้ 
งานเอกสารของคุณยืดหยุ่นกว่าท่ีเคย สามารถเข้าถึงข้อมูลและกระบวนการทำ�งานท่ีสำ�คัญต่อธุรกิจได้อย่าง 
สะดวกสบาย ทุกท่ี ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะทำ�งานจากท่ีใด คุณก็จะทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ricoh.co.th
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อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

Genuine Adobe® PostScript®3™, IEEE 802.11a/b/g/n/ac interface, Unicode font 
package for SAP, device server unit, caster table

ฟังก์ชัน Printer 

ความเร็วในการพิมพ์ (600 dpi)
•	 32/32 cpm (ด้านเดียว)
•	 16/16 cpm (สองด้าน)

ภาษาเครื่องพิมพ์ (PDL): มาตรฐาน PCL 6, PostScript 3 (emulation), PDF 
direct (emulation)

ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi

ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: มาตรฐาน
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
/1000Base-T, USB Host Type A, USB 
Device Type B, SD Card slot

ช่องเชื่อมต่อเครือข่าย: อุปกรณ์เสริม
Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/
ac), Device Server Option (พอร์ต 
10Base‑T/100Base‑TX/1000Base‑T เสริม)

การรองรับ Mobile Print Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart 
Device Connector

Windows OS ที่รองรับ
Windows® 10, Windows® 11, Windows® 
Server 2016, Windows® Server 2019, 
Windows® Server 2022

MacOS ที่รองรับ MacOS 11 ขึ้นไป

SAP ที่รองรับ
SAP® R/3®, SAP® S/4® 
หมายเหตุ: ต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริม  
Unicode font package for SAP

OS อื่นๆ ที่รองรับ Citrix 

คุณสมบัติทั่วไป

เทคโนโลยี Dry Electrostatic Transfer System  
with Dual Component Development

ฟังก์ชันมาตรฐาน พิมพ์

แผงควบคุมการทำ�งานเครื่อง หน้าจอ LCD แบบ 4 แถว

เวลาในการอุ่นเครื่อง 32 วินาที

ความเร็วในการพิมพ์ 32 แผ่นต่อนาที (ppm)

CPU 1.2 GHz

หน่วยความจำ� (RAM) 2 GB

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล: มาตรฐาน 32 GB eMMC

น้ำ�หนักเครื่อง 25 กก.

ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 410 x 429 x 360 มม. 

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 220–240 V, 50/60 Hz

การจัดการกระดาษ

ขนาดกระดาษที่แนะนำ�

•	 ถาดมาตรฐาน: A4, A5, A6, B5, B6, 
ซองจดหมาย

•	 ถาดกระดาษเสริม: A4, A5

•	   ถาดป้อนมือ: A4, A5, A6, B5, B6, ซอง
จดหมาย 

•	 ขนาดไม่มาตรฐาน (Custom Size): ถาด
มาตรฐาน—กว้าง 98-216 มม., ยาว 
148-297 มม. ; ถาดป้อนมือ—กว้าง 
76.2-216216 มม. ยาว 127-356 มม. 

ความจุกระดาษ

	

	

	

• ถาดมาตรฐาน: 250 แผ่น 

• ถาดป้อนมือ: 50 แผ่น     

• สูงสุด: 1,300 แผ่น 

ความจุสำ�เนา
	

	

• มาตรฐาน: 200 แผ่น 

• สูงสุด: 200 แผ่น 

ความหนาของกระดาษที่รองรับ

	

	

	

• ถาดมาตรฐาน: 60–200 แกรม    

• ถาดป้อนมือ: 60–200 แกรม     

• สองด้าน: 60–163 แกรม 

ประเภทกระดาษที่รองรับ

กระดาษธรรมดา, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษ
สี, กระดาษพิเศษ 1–3, กระดาษหัวจดหมาย, 
กระดาษที่พิมพ์มาแล้ว, กระดาษปอนด์, 
กระดาษการ์ด, กระดาษสติกเกอร์, กระดาษ
รองหลัง, ซองจดหมาย, กระดาษเคลือบ

ปริมาณการพิมพ์เฉลี่ยต่อเดือน สูงสุด 7,500 งานพิมพ์ต่อเดือน

Duty Cycle 75,000 งานพิมพ์ต่อเดือน

อายุการใช้งาน
5 ปีหรือ 450,000 งานพิมพ์ ขิ้นอยู่กับว่าอย่าง
ใดถึงก่อน

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้พลังงานสูงสุด ไม่เกิน 1,420 W

การใช้พลังงานใน Ready Mode ไม่เกิน 120 W

การใช้พลังงานใน Sleep Mode 0.53 W

Typical Electricity Consumption (TEC) 0.30 kWh

วัสดุสิ้นเปลือง

Starter Kit (Black) 2,500 งานพิมพ์**

Starter Kit (Cyan, Magenta, Yellow) 1,500 งานพิมพ์**

Standard Yield (Black) 7,400 งานพิมพ์*/9,500 งานพิมพ์**

Standard Yield  (Cyan, Magenta, Yellow) 2,800 งานพิมพ์*/5,000 งานพิมพ์**

High Yield (Black) 10,500 งานพิมพ์*/13,500 งานพิมพ์**

High Yield (Cyan, Magenta, Yellow) 7,500 งานพิมพ์*/10,000 งานพิมพ์**

* วัดตามมาตรฐาน 5% โดยทดสอบกับงานขนาด A4
** วัดตามมาตรฐาน ISO โดยทดสอบกับงานขนาด A4


