
 

 

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

RICOH 
M 2310N 

RICOH M 2310N รองรับงานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร 

และสแกนขนาด A3 ได้อย่างครบครัน พร้อมระบบ

เช่ือมต่อเครือข่าย Ethernet ในตัว เหมาะอย่างยิ่ง

สําหร ับการใช ้งานท ุกๆ ว ันในสําน ักงาน ด ้วย

ความเร็วการพิมพ์ 23 ppmรองรับการพิมพ์สอง

หน้า (duplex) และฟงัก์ชันสแกนที่เลือกรูปแบบ

ไฟล์ได้หลากหลาย เครื่องพิมพ์ประหยัดพลังงาน 

และสามารถเพ่ิมความจุกระดาษได้สูงสุดถึง 600 

แผ่น M 2310N เป็นโซลูช ันที ่ตอบโจทย์ทั ้งด ้าน

ประส ิทธ ิภาพและความ คุ ้มค ่า  พร ้อมช ่วยลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในเวลาเดียวกัน 

 ทํางานต่อเนื่องไม่สะดุด: ความเร็วในการพิมพ์ 23 
ppm พร้อมเวลาอุ่นเคร่ืองเพียง 15 วินาที และเวลา
ถ่ายเอกสารแผ่นแรกเพียง 6.4 วินาที ช่วยให้การ
ทํางานเป็นไปอย่างราบร่ืน 

 เชื่ อมต่อและแช ร์งาน ได้ ง่ าย :  การ เ ชื่ อ ม ต่อ 
Ethernet ในตัว เพ่ิมความสะดวกในการแชร์เพ่ือใช้
งานร่วมกันภายในทีม 

 จัดการงานได้อย่างล่ืนไหล: หน่วยความจํา (RAM) 
512MB รองรับการใช้งานพร้อมกันหลายคนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ไม่สะดุด 

 แปลงเอกสารเป็นดิจิทัลได้รวดเร็วกว่า: ความเร็วใน
การสแกนสูงถึง 24 ipm (สี) และ 25 ipm (ขาวดํา) 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเอกสาร 

 เพ่ิมประสิทธิภาพในการสแกน: มาพร้อมตัวป้อน
เอกสารกลับด้านอัตโนมัติ (ARDF) 

 ประหยัดพ้ืนที่ ใช้งานได้เต็มฟงัก์ชัน: ดีไซน์กะทัดรัด 
รองรับงานขนาด A3 ไ ด้ โดยไม่ เปลืองพ้ืนท่ีใน
สํานักงาน 

 ลดค่าใช้จ่าย ประหยัดพลังงาน: Sleep Mode ใช้
พลังงานเพียง 0.94 วัตต์ และค่า TEC ท่ี ต่ําถึง 
0.35 kWh ช่ ว ย ล ด ก า ร ใ ช้ พ ลั ง ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชื่อมต่อ แชรง์าน 

จัดเกบ็เอกสารได้อย่างมั่นใจ 

จุดเด่นของผลิตภัณฑ ์

i



 

วัสดุสิ้นเปลือง 

6,000 งานพิมพ์ 

ยิลด์หมึกวัดโดยใช้ A4/5% coverage chart 
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คุณสมบัติทั่วไป   

เวลาในการอุน่เคร่ือง 15 วินาท ี

เวลาในการถา่ยเอกสารแผน่แรก 6.4 วินาที 

ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 23 cpm 

หน่วยความจาํ (RAM) 512 MB 

ความจตุัวป้อนตน้ฉบับ 50 แผ่น 

นํ้าหนักพร้อมกระจกวาง 25.8 กก. 

นํ้าหนักพร้อม ARDF 28.9 กก. 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 

พร้อมกระจกวาง 
575 x 565 x 434 มม. 

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง): 

พร้อม ARDF 
575 x 565 x 494 มม. 

แหล่งพลังงาน 220–240 V, 50/60 Hz 
 

 

ฟงัก์ชัน Printer 

ภาษาของพรินเตอร:์ มาตรฐาน GDI 

ความละเอียดในการพิมพ์ 
2,400 x 600 dpi พร้อม

กระบวนการปรับภาพให้เรียบเนียน 

อินเทอร์เฟซ: มาตรฐาน 

High Speed USB 2.0, 

Ethernet 10 base-

T/100 base-TX 

การรองรับ Mobile Print 
แอป RICOH M 2310 

Mobile Print & Scan 

ระบบปฏิบตัิการ Windows 

Windows 10/11 

Windows Server 

2016/2019/2022 

 

17,500 งานพิมพ์ 

 

การจัดการกระดาษ   

ขนาดกระดาษที่แนะนํา 

 

 

 

 ถาดกระดาษมาตรฐาน: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R 

 ถาดกระดาษเสริม: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R 

 ถาดป้อนมือ: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, COM10, Monarch, DL, ขนาดกำหนดเอง (Custom Size) 

ความจกุระดาษ: ถาดมาตรฐาน 250 แผ่น 

ความจกุระดาษ: ถาดป้อนมอื 100 แผ่น 

ความจกุระดาษ: สูงสุด 600 แผ่น 

ความจุสําเนา: มาตรฐาน 100 แผ่น 

ความจุสําเนา: สูงสุด 100 แผ่น 

ความหนาของกระดาษ ถาดมาตรฐาน: 64–80 แกรม, ถาดป้อนมือ: 52–216 แกรม, Duplex: 64–80 แกรม 

ประเภทกระดาษ กระดาษธรรมดา, กระดาษหนา, กระดาษบาง, แผ่นใส OHP, กระดาษสติกเกอร์, กระดาษหวัจดหมาย 

 

ฟงัก์ชัน Scanner   

ความเร็วในการสแกน 
 24 ipm/25 ipm (สี/ขาวดํา) 

 18 ipm—Network TWAIN 

ความละเอียดในการสแกน 

150, 200, 300, 400, 600 dpi ขาวดําและส ี
หมายเหตุ: ความละเอียด 400 dpi ใช้งานได้เฉพาะในกระดาษขนาด A4 หรือเล็กกว่า ขณะท่ี 600 dpi จํากัดอยู่ท่ีขนาด 
A5-R เท่าน้ัน 

ข้ันตอนบีบอัดของสแกนเนอร์ 
 ขาวดํา: MMR 

 สี: JPEG 

รูปแบบไฟล์ TIFF หน้าเดียว, JPEG หน้าเดียว, PDF หน้าเดียว, TIFF หลายหน้า 

โหมด Scan to Folder, USB, Mobile 

 

ฟงัก์ชัน Copier 

การถา่ยสําเนาหลายชดุ สูงสุดถึง 999 สําเนา 

ความละเอียดในการสแกน 
 ขาวดํา 150 x 150 dpi  

 เกรย์สเกลและสี  200 x 200 dpi 

ความละเอียดในการพิมพ์ 2,400 x 600 dpi พร้อมกระบวนการปรับภาพให้เรียบเนียน 

อัตราส่วนการซูม: กระจกวาง 25%–400% ทีละ 1% 

อัตราส่วนการซูม: ARDF 25%–200% ทีละ 1% 
 

อุปกรณเ์สริมสําหรับป้อนกระดาษและเข้าเลม่ 

250-sheet Paper Feed Unit 

 

คุณสมบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

การใช้พลังงานสูงสุด: 1,500 วัตต์ หรือน้อยกว่า 

การใช้พลังงาน: Ready Mode 83.51 วัตต์ 

การใช้พลังงาน: Sleep Mode 0.94 วัตต์ 

Typical Electricity 

Consumption (TEC) 
0.35 kWh 

 

ตลับหมกึมาตรฐาน (Black) 

ตลับหมกึ High Yield (Black) 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 

https://www.ricoh.co.th/
https://www.ricoh.co.th/
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Contact us now 

 

 

All brand and/or product names are trademarks of their respective owners. Specifications and external appearance are subject to change without notice. The colour of the actual product may 
vary from the colour shown in the specification sheet. The images in this specification sheet are not real photographs and slight differences in detail might appear. Copyright © 2025 Ricoh Asia 
Pacific Pte Ltd. All rights reserved. This specification sheet, its contents and/or layout may not be modified and/or adapted, copied in part or in whole and/or incorporated into other works without  
the prior written permission of Ricoh Asia Pacific Pte Ltd.
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เปลี่ยนมุมคิด ปรับมุมทํางาน ด้วยผลิตภัณฑ์จากริโก้ 

ริโก้มุ่งมั่นในการเพ่ิมศักยภาพในสถานที่ทํางานดิจิทัล เราร่วมมือกับพันธมิตรและนําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ 

พร้อมทั้งการให้บริการจากผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ผู้คนทํางานได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา ด้วยความ

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เราส่ังสมมายาวนานกว่า 85 ปี ทําให้ริโก้เป็นหนึ่งในผู้นําด้านโซลูชัน Digital 

Services รวมถึงการทํา Process Automation และโซลูชันในด้าน Information Management ซ่ึง 
ออกแบบเพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ให้องค์กร 
ของคุณไปต่อได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

สําหรับข้อมูลเพ่ิมเติม 
สามารถเย่ียมชมเว็บไซตข์องเราได้ที่ www.ricoh.co.th 

หรือโทร 0-2088-2071 

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จํากัด
สํานักงานใหญ่ (อ่อนนุช) 

341 ถนนอ่อนนชุ แขวงประเวศ เขตประเวศ 

กรุงเทพฯ 10250 

https://www.ricoh-ap.com/

